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Foto 6.11 KTL-26H-2 detrás Estr. 
B/Oeste, sobre Plataforma Basal        
 

 
Foto 6.12 KTL-26H-3 detrás Estr. 
B/Oeste, sobre Plataforma Basal        

 
 
 
 

EXCAVACIONES EN ESTRUCTURA 
NORTE (C) 
 
KTL-26C-1-1 Esq. N/E detrás Estr. 
“C”/Norte  

La Unidad 1, de 0.50 m²,  solo 
mostró dos estratos: La capa de humus 
negro suelto  (0.00-0.20 m Nivel/Lote 1), 
dentro del cual se recuperaron 100 tiestos 
muy fragmentados, 14 fragmentos de 
pedernal y 2 obsidianas, por lo  que 
podría considerarse un basurero de baja 
densidad, no obstante, no se localizó 
piso, solo una leve capa de tierra 
amarillenta suelta (0.20-0.40 m Nivel/Lote 
2)  depositada directamente sobre la roca 
dentro del cual se recuperaron solo 2 
tiestos y 1 lasca de pedernal (Foto 6.13).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6.13  KTL-26C-1 sondeo Esq. N/E 
detrás Estr. C/Norte     
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KTL-26C-2  Esq. N/O detrás Estr. 
“C”/Norte  

La Unidad  2, de 0.50 m²,  mostró 
los mismos dos estratos que la Unidad 1, 
la capa de humus negro suelto  (0.00-0.10 
m Nivel/Lote 1), que solo aportó 6 tiestos  
muy erosionados y 2 fragmentos de  
pedernal, no se localizó piso debajo del 
humus , solo una leve capa de tierra 
amarillenta suelta (0.10-0.40 m 
Niveles/Lotes 2 y 3)  depositada 
directamente sobre la roca, con escasos 
10 tiestos muy pequeños y 1 fragmento 
de obsidiana (Foto 6.14).   
 

 
Foto 6.14 KTL-26C-2 Esq. N/E  

Estr. C/Norte      
 
KTL-26C-3  Sondeo en eje Frente  Estr 
“C/Norte  

La parte frontal de la Estr. 
“C”/Norte fue destruida, casi en su 
totalidad por una enorme trinchera de 
saqueo, medianamente rellenada por el 
personal de la Finca Tierra Buena, por lo 

que el pozo fue trazado a dos metros del 
frente del edificio,  para evitar tierra 
alterada del saqueo. 
 La unidad de excavación de 0.50 
m² presentó 3 estratos diferentes,  el 
primer estrato representado por una capa 
de humus negro suelto (0.00-0.20 m 
Niveles/Lotes 1 y 2), con 16 tiestos 
asociados y 4 fragmentos de pedernal, 
debajo del cual no se pudo observar el 
sascab del piso de plaza, inmediatamente 
debajo del humus, un relleno de tierra 
amarillenta suelta (0.20-0.40 , 
Niveles/Lotes 3 y 4), conteniendo 18 
tiestos muy erosionados y 2 fragmentos 
de pedernal, este relleno estuvo 
depositado sobre la roca madre (Foto 
6.15). 
 

 
Foto 6.15 KTL-26C-3 sondeo en eje 

frente Estr. Norte (C) 

  



 

91 
 

ESTRUCTURA D / NO EXCAVADA 
 Al Sur-oeste de la Estructura 
Oeste, posiblemente hubo otra estructura 
adicionada a la estructura Oeste.   

Alternativamente, pudo tratarse de 
una estructura que cerraba el Sur de la 
plaza pero toda esta sección está muy 
alterada por trabajos de construcción de 
un camino de terracería privado de la 
finca, que removió buena parte de la 
sección sur-oeste de la plataforma basal y 
montículos.  Y por restricciones de tiempo 
no fue posible sondear este rasgo y 
definir si efectivamente se trataba de 
arquitectura. 
 
EXCAVACIONES EN EL PATIO 
DETRÁS DE LA ESTR. NORTE 
 Este patio lo componen tres 
estructuras bajas alargadas y la parte 
posterior de la Estructura Norte, por lo 
que este patio es muy inclusivo.  A las 
plataformas bajas se les asignaron las 
literales E a G, de Este a Oeste, pero sólo 
se excavó la Estructura E, al Este, por ser 
la mayor y no presentar depredación en 
su parte superior. 
 
KTL-26E-1  En eje sobre la  Estr. 
“E”/ESTE 
 La Unidad 1 fue un pozo de 1m² 
.en el eje superior de la estructura, 
ejecutado con el objetivo de conocer la 
secuencia constructiva de esta plataforma 
y localizar rasgos arquitectónicos. Fue la 
única estructura en ser sondeada de esta 
manera, pues los restantes edificios en 
este patio  y en la plaza presentaban 
depredación. 
 La unidad de excavación presentó 
por lo menos  estratos.  El primer estrato 
(0.00-0.20 m Niveles/Lotes 1 y 2) fue la 
remoción de la capa de humus negro 
suelto sin artefactos asociados.  

Debajo del humus una capa de 
piedras amorfas pequeñas y piedrín  
compuso el segundo estrato  (0.20-0.40 
m, Niveles/Lotes 3 y 4), probablemente se 
trataba del relleno del piso de la parte 
superior del edificio, pero no pudimos 
observar residuos de estuco durante la 
excavación, ni en los perfiles de la unidad, 
recuperándose únicamente 14 tiestos 
altamente erosionados.   

El tercer estrato estuvo compuesto 
por un relleno de piedras medianas 
amorfas mezcladas con tierra café suelta 
(0.40-0.0.80, Niveles/Lotes 5-8) 
recolectándose  34 tiestos sin buenos 
diagnósticos, solo al inicio del estrato. 

El cuarto estrato estuvo 
representado por el Nivel/Lote 9 (0.80-
1.00 m) compuesto por una tierra café 
amarillenta compacta entre la que 
aparecieron 54 tiestos y 2 fragmentos de 
pedernal, lamentablemente sin buenos 
diagnósticos, aunque se pudo reconocer 
una base de la esfera cerámica Tepeu 1.  
Este relleno delgado estuvo colocado 
directamente sobre la roca madre, 
dándose por concluida la unidad (Foto 
6.16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6.16  KTL-26E-1 sondeo centro 
superior Estr. E
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KTL-26E-2  En eje detrás de la Estr. “E” 
 La Estructura E, es una estructura 
alargada baja que no sobrepasa el metro 
de altura en su parte frontal, no obstante 
fue construida en el extremo Este de la 
parte superior de la colina por lo tanto 
presenta un declive de aprox. 2 m en su 
parte posterior. 
 En  la Unidad 2, de 0.50 m², solo 
se excavaron dos estratos, el primero fue 
la remoción de humus suelto (0.00-0.20, 
Nivel/Lote 1), dentro del cual se 
recuperaron 36 tiestos altamente 
erosionados   El Nivel/Lote 2 (0.20-0.40 
m)  representó  es segundo estrato 
compuesto por  un relleno de  tierra 
amarillenta suelta depositada 
directamente sobre la roca madre.  Solo 2 
tiestos fueron recuperados en este nivel 
(Foto 6.17). 
 

 
Foto 6.17 KTL26E-2 sondeo en eje 

detrás Estr. E 
 

KTL-26E-3   En eje Frente  Estr. E 
 Esta unidad de 0.50 m², fue 
excavada únicamente mediante dos 
niveles.  Los Niveles/Lotes 1 y 2 (0.00-
0.20 m) removieron la capa de humus 
negro suelto, dentro del cual se 
recuperaron 31 tiestos muy erosionado.  
Mientras que en el Nivel 2 (0.20-0.30 m) 
se recuperaron solamente 3 tiestos dentro 
de un relleno de  tierra amarillenta suelta 
depositada directamente sobre la roca 
madre (Foto 6.18). 
 
  
 
 
 

 
Foto 6.18 KTL-26E-3  
sondeo frente estr. E       
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ESTRUCTURA F / NO EXCAVADA 
 Al Norte del patio se ubicó una 
pequeña estructura cuadrangular, la cual 
por restricciones de tiempo no fue posible 
sondear.  
 
EXCAVACIONES   ESTRUCTURA 
ALARGADA BAJA G  
 Por restricciones de tiempo solo 
fue posible instalar dos pozos de sondeo 
de 0.50 m  enfrente y detrás de la 
estructura respectivamente. 
 
KTL-26G-1 En eje frente a Estr. G  

La unidad 1, de 0.50 m²,  
excavada en eje  frente  de la Estr. G,   
mostró tres  estratos,  la capa de humus 
negro suelto (0.00-0.30 m, Niveles/Lotes 
1,   2 y 3) sin artefactos culturales 
asociados,  depositada sobre un piso 
enlajado (Estrato 2, 0.30-0.40 m, 
Nivel/Lote 4), debajo del cual se removió 
un tercer estrato compuesto por un 
relleno de piedras pequeñas y medianas 
amorfas mezcladas con tierra café 
compactada (0.40-0.80 m, Niveles/Lotes 
5-8), colocado directamente sobre la roca 
madre.  Solamente se recuperaron un 
promedio de 20 tiestos por cada  nivel/lote 
excavado, sin buenos diagnósticos por el 
grado de erosión que presentan (Foto 
6.19). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 6.19  KTL-26G-2  
frente Estr. G 

 
KTL-26G-2 Detrás de Estructura 
G/Sobre plataforma basal  

Debido al cierre de la temporada y 
porque necesitábamos sondear el Grupo 
25 (Op. 25) solo se excavó un pozo de 
0.50 m²  en la parte posterior, pero sobre 
la plataforma que sostiene a los edificios, 
en donde el declive del edificio es muy 
agudo.  Solo se retiró el humus negro y 
suelto (0.00-0.10 m, Nivel/Lote 1) dejando 
expuesta inmediatamente la roca madre, 
concluyendo toda la operación (Foto 
6.20). 
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Foto 7.3 KTL-27A-6 Extensión al Este, Frente Estr. Oeste 

 
Foto 7.4 KTL-27A-11 Rasgos arquitectónicos, Interior Cámara 1, Estr. Oeste 

 




